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DSX 型电动筛选器是根据 GB5494-85《粮食油料检验杂质、不

完善粒检验法》国家标准研制生产的一种专业设备。该设备与谷物

选筛配套后，广泛适用于粮食、油料的筛选测定，是农业育种所必

需的筛理分级设备。

一、工作原理一、工作原理一、工作原理一、工作原理

该设备选用台式结构，由蜗轮蜗杆作变速传动，筛体由三点平

面支撑，通过偏心连杆机构作平面回转运动。在电控部分采用

89LE52 单片机控制正转与反转，所控制的正反转时间精度高、程

序性能牢靠，而且可以不关电源反复工作。

二、技术参数二、技术参数二、技术参数二、技术参数

1、仪器转速：115±5r/min

2、筛选时间：（顺筛）60±2%S

（逆筛）60±2%S

3、筛格外径 220mm

4、筛理幅度：100mm

5、最大筛量：500g

6、电源电压：220V 50Hz

7、功率：60W

8、外形尺寸：350X330X200

9、整机重量：12kg



三、操作方法三、操作方法三、操作方法三、操作方法

1、与谷物选筛配套后，按检验标准选取与检验项目

对应的筛层。

2、DSX 型电动筛选器接通电源后，应将选用的筛格

层按序套好，把试样倒入选筛内，盖上筛盖，置入托盘

并旋紧拉杆。

3、按启动按钮，电动筛选器即自动按正反程序交换

筛选各 1min 并停止。如果倒出样品后需筛选另一个样

品，将样品置入筛格内再按启动按钮即可。

4、旋松拉杆取出筛层，将试样倒入样品盘内，按规

则进行检验。
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1、电源按钮 2、启动按钮 3、正转指示灯 4、反转指示灯 5、紧定螺丝 6、

连杆 7、托盘 8、定位件 9、拉杆 10、紧压钩 11、调节螺钉 12、谷物选筛

四、注意事项及常见故障排除四、注意事项及常见故障排除四、注意事项及常见故障排除四、注意事项及常见故障排除



1、仪器需放置于干燥通风的实验室内坚硬的工作台面上，防

止工作时引起晃动。

2、样品置入筛格盖上筛盖后，必需旋紧拉杆，使筛层平稳牢

固置入托盘上，然后再按启动按钮，在未旋紧拉杆或未取出拉

杆之前，切勿按启动按钮。

3、经常注意三根连杆（示意图-6）两端的紧定螺丝，防止松

动而产生振动和噪音。

4、三支点连杆位移，托盘卡死时，检查三连杆两端的 6 颗螺

丝是否松动，并且逐一进行调整。

5、变速箱卡死时，送掉托盘中间的 4颗螺丝和连杆外端的3

颗螺丝，调整变速箱。

五、装箱清单五、装箱清单五、装箱清单五、装箱清单

1、主机 1台

2、三芯电源线 1根

3、拉杆（160mm） 3根

4、调节螺钉 3个

5、紧压钩 3个

6、弹簧 3根

7、说明书 1本

8、保险丝 （0.5A） 1个

9、刷帚 1把

10、合格证/保修卡 1份


